橡塑保温材料的生产和在建筑中的应用，在20世纪70年代后，国外就已经普遍重视，力求大幅度减少能源的消耗量，从而减少环境污染和温室效应。国外橡塑保温材料工业已经有很长历史，建筑节能用橡塑保温材料占绝大多数，如美国从1987年以来建筑橡塑保温材料占所有橡塑保温材料的81%左右。

橡塑保温材料在上世纪70年代末在国外一些发达国家就已经开始用到了建筑节能方面，强制建筑业在新建建筑中执行节能表表使用橡塑保温材料，橡塑保温材料在发达国家的应用及对建筑节能的重视并采取的一些行之有效措施，这些国家取得了巨大的成效，建筑能耗大幅度下降。如单买使用了橡塑保温材料后，1985年比1972你那采暖面积增加了30%。单采暖能耗却减少了318万吨标准煤，由此可见，国外的建筑及鞥呢法规30多年来取得了选注的社会效益和经济效益。

橡塑保温材料与制品、节能法规的颁布执行是影响建筑节能的影响因素，涉及一个庞大的产业群体。建筑橡塑保温材料的研制与应用越来越受到世界各地的普通重视，新型橡塑保温材料正在不断地涌现。从建筑橡塑保温材料的材质和品种上看，国内外对聚苯乙烯为主要原料的橡塑保温材料研究相对广泛，单决大步风都是在板材领域，如聚苯板，钢丝网架夹芯复合内外墙板、金属复合夹芯板等。

虽然聚苯板最为橡塑保温材料子啊使用中具有良好的保温效果，单由于板材的特点使得聚苯板在施工中与主体连接是点固定为主，面固定为辅，板材之间要进行必要拼接，粘连，不适合外形较复杂建筑物的保温，施工工艺较复杂、综合成本高。同时，由于聚苯板的憎水性与常规的亲水性材料不适应，导致其面层以外的后续施工质量不易保证，容易出现面层砂浆开裂、脱落、空鼓等质量问题，对建筑物的外装饰如面砖、涂料的使用或施工造成了很大的制约。不定性的浆体橡塑保温材料可以克服板材类的这些不足，因此它构成了建筑保温隔热材料的重要组成部分。欧美等发达国家在浆体橡塑保温材料的研究与应用方面其不需比较早，技术较为成熟，在研究和应用山已卓有成效。

橡塑保温材料工业的环保问题，国外也非常重视，积极发展“绿色”橡塑保温材料志平，从原材料准备、产品生产及使用及日后的处理问题，都要求最大限度地节约资源和减少对环境的危害。橡塑保温材料工业是国外资源重新回收利用的一个很成功的典型。

